


MOTOR AGCO Power 49 LFTN-D5
Max. výkon 140 kW @ 1900 ot/min
Točivý moment 750 Nm @ 1100 – 1 700 ot/min
Palivová nádrž 220 l
DEF nádrž 15 l

TRAKČNÍ SÍLA 170 kN
1. rychlostní stupeň 0–8 km/h
2. rychlostní stupeň 0–25 km/h

PNEUMATIKY
Přední tandemové nápravy (vyvážené) 26.5 palce
Zadní tandemové nápravy (vyvážené) 26.5 palce

ŘÍZENÍ Proporcionální
Úhel zatáčení +/- 45 stupňů

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Objem čerpadla 110 cm3

Průtok 220 l/ min @ 2000 ot/min
Pracovní tlak 23 MPa
Nádrž hydraulického oleje 125 l

ELEKTRICKÝ SYSTÉM
Napětí 24 V
Akumulátory 2 × 145 Ah
Alternátor 100 A
Světlomety 17 ks

JEŘÁB Mesera 83F / Kesla 700
Max. dosah 10/10,3 m
Zdvihový moment 106/70 kNm
Otočný moment 26,1/24 kNm
Pracovní úhel 380 stupňů

DRAPÁK 0,26–0,36 m2

ROZMĚRY
Délka (A) 9537/9837/10137 mm
Přední náprava – tředový kloub (B) 1850 mm
Středový kloub – zadní náprava (C) 2970/3270/3570 mm
Rozvor (B+C) 4820/5120/5420 mm
Šířka – pneumatiky 710 (D) 2890 mm
Vnější poloměr zatáčení – pneumatiky 710 7594/8013/8432 mm
Transportní výška (E) 3830 mm
Světlá výška (F) 650 mm
Minimální hmotnost 16500 kg

MOŽNOSTI LOŽNÉ PLOCHY
Nosnost 12000 kg
Základní délka (H) 4200/4500/4800 mm
Prodloužení ložné plochy 0–600 mm
Šířka ložné plochy (G) 2680/2850 mm
Plocha čelní mříže 4,0/4,3 m2

Upozornění: Tyto údaje jsou nominální a přesná čísla se mohou lišit v závislosti na výrobních odchylkách.

www.sampo-rosenlew.fi

Please note: this information is nominal and exact numbers may vary according to manufacturing deviation.

ENGINE    
    kW @ 1 900 rpm140Max. power

    Nm @ 1 100-1 700 rpm750Max. torque
l022knat leuF
l51knat FED

TRACTIVE FORCE 170 kN
h/mk8 - 01 raeG
h/mk52 - 02 raeG

TYRES
.ni5.62elxa tnorF
.ni5.62elxa raeR

STEERING Proportional
.ged54 -/+elgna gninruT

HYDRAULICS
³mc011yticapac pmuP

mpr 000 2@ nim/l022wolF
aPM23erusserp gnitarepO

l521knat ciluardyH

ELECTRIC SYSTEM
V42egatloV

hA541 x 2seirettaB
A001rotanretlA

.scp71sthgiL

BOOM Mesera 83F / Kesla 700
m3,01 / 01hcaer mumixaM

mNk07 / 601  euqrot gnitfil ssorG
mNk42 /1,62  eugrot gniwelS

.ged083elgna gniwelS

GRAPPLE 0,26 - 0,36 m²

MEASUREMENTS
mm73101/7389/7359)A( htgneL
mm058 1)B( tnioj elddim - ertnec eigoB
mm0753/0723/0792)C( ertnec eigob - tnioj elddiM
mm0245/0215/0284)C + B( esableehW
mm098 2)D( seryt seires 017 - htdiW
mm038 3)E( thgieh tropsnarT

Gr mm056)F( ecnaraelc dnuo
gk005 61thgiew enihcam muminiM

LOAD SPACE OPTIONS
gk000 21gnitar daoL
mm0084/0054

/
/

0862
/0024)H( htgnel latoT

mm058 2)G( htdiw ecaps daoL
Load space cross sectional area 4,34,0 m²

(balanced bogies)
(balanced bogies)
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Import do ČR a SR:  
P & L, spol. s r.o., Oslavice 209, 594 01  Oslavice 
tel.: +420 725 454 036, www.pal.cz
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